
www.sp-reinforcement.es

S&P Resicem HP
Adhesivo estructural epoxi y puente de unión

CAMPOS DE APLICACIÓN
• S&P Resicem HP es utilizada como resina de

laminación/ impregnación      para       los siguientes
sistemas S&P:
- S&P C-Sheet
- S&P G-Sheet
- S&P A-Sheet

• Puente de unión/adherente para elementos de
hormigón (aplicaciones horizontales), incluyendo:
- Juntas constructivas monolíticas entre hormigón
fresco y endurecido.

- Pegado de elementos prefabricados de hormigón
- Unión de acero al hormigón
- Unión de mortero al hormigón
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DESCRIPCIÓN
Resina epoxi tricomponente de alta resistencia, formulada a partir de un endurecedor de poliamida. S&P Resicem HP 
mejora los intercambios de vapor entre el elemento estructural y el medio ambiente.

VENTAJAS DEL PRODUCTO
• Buena capacidad de humectación
• Estable
• Alta resistencia a bases, ácidos diluidos, soluciones

salinas, aceites minerales e hidrocarburos
• Mejora el intercambio de vapor entre el hormigón y el

ambiente externo
• Adecuado para superficies de hormigón secas y con

una humedad residual de hasta un 12%
• Buena adherencia a todos los materiales de

construcción corrientes
• Sin disolventes
• Fácil de mezclar y aplicar

DATOS DEL PRODUCTO 
Descripción Genérica
S&P Resicem HP

Apariencia 
Componente A - Solución de resina epoxi líquida amarilla 
translúcida 
Componente B - Endurecedor translúcido para resina epoxi 
Componente F - Agente aglutinante en polvo, blanco

Tamaño
Unidades de 10 kg

Densidad
Comp. A: 1,17 kg/l
Comp. B: 0,98 kg/l
Comp F: 2,8 - 3,2 kg/l
Mezclado: Aprox. 1,3 kg/l

Almacenamiento 
Componentes A + B – 24 meses en sus envases originales a 
Almacenamiento óptimo: +10°C a +25°C.
Componente F (polvo):12 meses en su envase original, 
Almacenamiento óptimo: +10°C a +25°C.
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Es un producto conforme a la EN 1504-4:2004

Principios y métodos de la norma EN 1504-9: 2008
Principio 4: Refuerzo estructural (SS):
- Método 4.3: Adhesión de chapas
- Método 4.4: Adición de mortero u hormigón (Adhesivo)

CERTIFICACIÓN
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Preparación del soporte
Las superficies, con una humedad residual de hasta el 12%, deben estar limpias y libres de aceite, grasa y partículas 
sueltas.

Mezcla
S&P Resicem HP se suministra en las proporciones de mezcla requeridas. El componente en polvo (componente F)
se añade al componente A (resina). Los dos componentes deben ser mezclados utilizando una batidora de bajas 
revoluciones con aspas apropiadas. Añadir el componente B (endurecedor) a la mezcla previamente preparada. 
Mezclar a fondo y raspar cuidadosamente los lados y la parte inferior del recipiente mientras se mezcla para 
asegurar que el endurecedor se distribuye uniformemente. La temperatura de ambos componentes en el momento 
de mezclar será de 15 ºC - 20 ºC. Las temperaturas más altas reducen el tiempo abierto considerablemente.

S&P Resicem HP
Adhesivo estructural epoxi y puente de unión
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Los resultados de los ensayos de la tabla superior se llevan a cabo en condiciones de laboratorio a +20 °C y 65% de 
HR, a menos que se indique lo contrario.*El consumo depende de las condiciones de uso como la planimetría y 
rugosidad del soporte. El consumo real podría ser mayor. Para productos FRP, consulte la Ficha técnica del producto 
FRP.

S&P Resicem HP 
Datos técnicos

Método de ensayo Unidad
Requisitos de 
acuerdo con 

EN 1504-4
Valor

Densidad Ensayo interno kg/dm³ - 1,4 -1,5

Ratio de mezcla A:B:F - En peso - 4,2 : 1,8 : 4

Consumo como puente adherente* - kg/m² -
1 mm : 1,5 kg/m² 
3 mm : 4,5 kg/m²

Tiempo de trabajabilidad a 21°C
EN 12189:2000

Minutos - 45

Tiempo de trabajabilidad a 35°C Minutos - 30

Curado final - Días - 7

Temperatura de aplicación - °C - +8 °C a +35 °C

Dureza Shore D Ensayo interno HD - > 7

Módulo elástico (compresión) EN 13412:2008  MPa ≥ 2000 ≥ 6500

Coeficiente de expansión térmica EN 1770:1999 µm/m°C ≤ 100 ≤ 50

Temperatura de transición vítrea Tg EN 12614:2006 °C ≥ 40 54

Retracción linear EN 12617-1:2004 % ≤ 0,1 0,01 

EN 1504-9 Método 4.3: Adhesión de chapas

Adherencia acero sobre acero 
(cizallamiento)

EN 12188:2000 MPa
50° 60° 70° 50° 60° 70°
≥ 50 ≥ 60 ≥ 70 ≥ 50 ≥ 60 ≥ 70

Adherencia acero sobre acero 
(tracción)

EN 12188:2000 MPa ≥ 14 ≥ 14

Durabilidad de la chapa de unión 
estructural
Ciclos térmicos
Ambiente cálido-húmedo

EN 13733:2002
- 

Sin fallos en las 
muestras

Pasa
-

EN 1504-9 Método 4.4: Adición de mortero u hormigón (Adhesivo)

Resistencia a compresión EN 12190:1999 MPa ≥ 30 ≥ 90

Adherencia al hormigón
EN 12636:2000 -

Fallo en el 
hormigón

Pasa

Adherencia sobre soporte húmedo
Fallo en el 
hormigón

Pasa

Resistencia a cizallamiento oblicuo EN 12615:2000 MPa
> 6
Fallo en el
hormigón

> 6
Fallo en el
hormigón

Durabilidad del puente de unión
Ciclos térmicos
Ambiente cálido-húmed

EN 13733:2002 -
Fallo en el 
hormigón

Pasa
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Los equipos deben limpiarse inmediatamente después de su uso con el limpiador un solvente. 

El material que se ha endurecido solo puede ser eliminado por medios mecánicos.

S&P Resicem HP
Adhesivo estructural epoxi y puente de unión

Las fichas de seguridad se pueden obtener a través de nuestro servicio de atención al cliente en el nº de teléfono
+34 91 802 31 14 /16 /18 o por correo electrónico en el correo info@sp-reinforcement.es.

La gama de productos de S&P son para uso industrial. Deben ser aplicados por personal especializado y 
profesionales competentes con formación adecuada. Las instrucciones de aplicación se deben seguir y se pueden 
encontrar en los manuales de aplicación de S&P y en varios documentos "Guía" / notas técnicas existentes.
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Es de responsabilidad del promotor, su representante o contratista, determinar la adecuación y uso de los productos S&P.

Antes de utilizar cualquier producto S&P, debe consultar a un profesional cualificado para obtener asesoramiento técnico sobre nuestros productos, de modo 
que la información facilitada se base en nuestros mejores conocimientos científicos y prácticos. Están reservados los derechos de modificar el producto.

Están sujetos a las condiciones generales de venta y transporte. Se considera válida la versión más reciente de la Hoja de datos técnicos proporcionada por 
nuestros servicios técnicos
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Todos los datos técnicos indicados en esta hoja de datos se basan en pruebas de laboratorio. Circunstancias fuera 
de nuestro control pueden conducir a desviaciones de los valores reales.

Por favor, póngase en contacto con nosotros si necesita cualquier información con respecto a las pruebas que se
han realizado. Los informes de ensayo pueden estar disponibles.

S&P Reinforcement Spain S.L.
C/ Carlos Jiménez Díaz, 17
Pol. Ind. La Garena
ES-28806 Alcalá de Henares (Madrid)
Telephone: +34 91 802 31 14 /16 /18
E-Mail : info@sp-reinforcement.es




