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S&P ARMO-crete® w
Mortero de reparación y unión (Proyección vía húmeda)

CAMPOS DE APLICACIÓN
•	 Posibilidades de aplicación universales en 

ingeniería civil, construcción de edificios, 
túneles y construcción de galerías

•	 Uso como mortero de nivelación así como 
para el reperfilado de capas gruesas

•	 Reparación, rehabilitación y refuerzo de estructuras 
existentes en combinación con S&P ARMO-mesh®.

•	 Refuerzo constructivo con la armadura 
de fibra de vidrio S&P ARMO-glass
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DESCRIPCIÓN
S&P ARMO-crete® w es un mortero proyectado por vía húmeda modificado con polímeros a base de aglutinantes 
inorgánicos, fibras poliméricas y áridos seleccionados. Cumple los requisitos de la clase R4 según la norma EN 1504-3:2005. 
Los componentes reactivos contenidos en el producto se unen a la sílice amorfa del refuerzo de fibra de carbono (S&P 
ARMO-mesh®). Esto asegura una intensa adhesión entre la armadura y el mortero proyectado S&P ARMO-crete® w.

VENTAJAS DEL PRODUCTO
•	 Alta adherencia a la mayoría de los soportes 

de hormigón convencionales

•	 Fácil aplicación (se pueden hacer capas gruesas)

•	 Bajo coeficiente de retracción

•	 Libre de cloruros

•	 Resistente a los sulfatos

•	 Alta resistencia a las heladas y a las sales de deshielo

•	 No es inflamable (producto endurecido) - Clase 
de reacción al fuego A1 según EN 13501-1

•	 Cumple los requisitos de la clase R4 
según la norma EN 1504-3 : 2005
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DATOS DEL PRODUCTO

Descripción Genérica

S&P ARMO-crete® w

Apariencia

Polvo gris de mortero modificado (proyección por vía

húmeda)

Tamaño

Sacos de 25 kg

Almacenamiento

Al menos 12 meses desde la fecha de producción,

en su embalaje original y en un lugar seco

S&P ARMO-crete® w cumple de 

la EN 1504-3 : 2005.

According to EN 
1504-3
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Preparación del soporte
El soporte debe estar pretratado por chorro de arena o por medios hidromecánicos (rugosidad de 3-5 mm). El soporte debe 
tener una resistencia a la compresión de >25 N/mm² y una resistencia a la tracción adhesiva de >1,5 N/mm². El soporte 
debe estar limpio y libre de piezas sueltas, polvo y contaminantes (por ejemplo, aceite). Humedezca previamente el soporte 
durante al menos 24 horas antes de la aplicación del mortero proyectado. El mortero proyectado se aplica sobre un soporte 
húmedo (poros capilares saturados de agua). El exceso de agua debe eliminarse con una esponja, mediante aspiración o 
aire comprimido (sin aceite) antes de la aplicación. Limpiar las barras de refuerzo expuestas y tratarlas previamente con un 
sistema inhibidor de la corrosión.

Mezcla y procedimientos
Consulte la dosis de agua en el envase del producto. Añadir lentamente el contenido del saco de 25 kg, mezclando a 
velocidad constante con un mezclador mecánico, hasta obtener una mezcla homogénea y sin grumos. Dejar reposar la 
mezcla durante 1-2 minutos antes de aplicarla. No añadir más agua una vez iniciado el proceso de fraguado.

S&P ARMO-crete® w
Mortero de reparación y unión (Proyección vía húmeda)
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S&P ARMO-crete® w 

Propiedades Método de
ensayo

Requisitos de 
acuerdo con EN

1504-3:2005 para 
morteros

de clase R4

Valores

Tamaño máximo de árido - - 2 mm

Relación de mezcla agua/mortero - - Ver embajaje del producto

Consumo - -
~20,5 kg/m²  por

centímetro de espesor

Utilizable en espesores - - 5-50 mm

Tiempo de trabajabilidad - - ~ 40 minutos

Temperatura de aplicación - - 5-35 °C

Resistencia a compresión EN 12190 ≥ 45 N/mm² (28 dias)

≥ 20 N/mm² (1 dia)

≥ 40 N/mm² (7 dias)

≥ 55 N/mm² (28 dias)

Flexotracción EN 12190 -

≥ 5 N/mm² (1 dia)

≥ 7 N/mm² (7 dias)

≥ 8 N/mm² (28 dias)

Módulo de elasticidad EN 13412 ≥ 20000 N/mm² (28 dias) ≥ 25000 N/mm²

Absorción de agua EN 13057 ≤ 0,5 kg/(m²xh0,5) ≤ 0,3 kg/(m²xh0,5)

Resistencia carbonatación EN 13295 dk < MC(0,45) dk < MC(0,45)

Adherencia al hormigón EN 1542 ≥ 2,0 N/mm² ≥ 3 N/mm²

Adherencia al hormigón (hielo-deshielo) EN 13687-1 ≥ 2,0 N/mm² ≥ 2,5 N/mm²

Contenido de cloruros EN 1015-17 ≤ 0,05 0,01%

Los resultados arriba indicados se llevan a cabo en condiciones de laboratorio a +21°C ± 2°C y 60% ± 10% de HR mezclando con 12% de agua, a menos
que se indique lo contrario.

S&P ARMO-crete® w debe aplicarse en un rango de temperatura entre +5 °C y +35 °C (temperatura ambiente y del soporte). 
Tras la aplicación, el mortero proyectado debe mantenerse húmedo y protegido del calor y el viento durante 3-5 días. Lo 
ideal es que la malla S&P ARMO-mesh® se trabaje en el mortero proyectado con el método "húmedo sobre húmedo". Si 
en el transcurso de los trabajos es necesario aplicar una segunda capa sobre una capa ya endurecida, se debe limpiar 
primero la superficie con agua a alta presión. S&P ARMO-crete® w puede aplicarse con bombas y equipos tradicionales de 
proyección en húmedo, o manualmente (se recomienda un puente de unión).A
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S&P ARMO-crete® w
Mortero de reparación y unión (Proyección vía húmeda)
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Los equipos deben limpiarse inmediatamente después de su uso con agua.

El material que se ha endurecido solo puede ser eliminado por medios mecánicos.
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Todos los datos técnicos indicados en esta hoja de datos se basan en pruebas de laboratorio. Circunstancias
fuera de nuestro control pueden conducir a desviaciones de los valores reales.
Por favor, póngase en contacto con nosotros si necesita cualquier información con respecto a las pruebas que
se han realizado. Los informes de ensayo pueden estar disponibles.
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Las hojas de datos de seguridad de los productos están disponibles y se deben consultar para obtener más
información. Se deben seguir todas las instrucciones de seguridad contenidas en las etiquetas de los productos,
además de la información de las Hojas de seguridad individuales.
Las fichas de seguridad se pueden obtener a través de nuestro servicio de atención al cliente en el nº de teléfono
+34 91 802 31 14 /16 /18 o por correo electrónico en el correo info@sp-reinforcement.es
La gama de productos de S&P son para uso industrial. Deben ser aplicados por personal especializado y
profesionales competentes con formación adecuada. Las instrucciones de aplicación se deben seguir y se pueden
encontrar en los manuales de aplicación de S&P y en varios documentos "Guía" / notas técnicas existentes.

Es de responsabilidad del promotor, su representante o contratista, determinar la adecuación y uso de los productos S&P.
Antes de utilizar cualquier producto S&P, debe consultar a un profesional cualificado para obtener asesoramiento técnico sobre nuestros productos, de modo
que la información facilitada se base en nuestros mejores conocimientos científicos y prácticos.
Están reservados los derechos de modificar el producto.
Están sujetos a las condiciones generales de venta y transporte.
Se considera válida la versión más reciente de la Hoja de datos técnicos proporcionada por nuestros servicios técnicos.

S&P Reinforcement Spain S.L.
C/ Carlos Jiménez Díaz, 17
Pol. Ind. La Garena
ES-28806 Alcalá de Henares (Madrid)
Telephone: +34 91 802 31 14 /16 /18
E-Mail : info@sp-reinforcement.es


