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S&P ARMO-mur®
Mortero de cal hidraúlica natural para revocos y enlucidos

CAMPOS DE APLICACIÓN
•	 Reparación y refuerzo de edificios existentes en 

combinación con S&P ARMO-mesh®

•	 Rehabilitación y refuerzo de edificios históricos
•	 Renovación de fachadas, mampostería y 

albañilería
•	 Uso universal como mortero de revoco y enlucido
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DESCRIPCIÓN
S&P ARMO-mur® es un mortero tixotrópico de revoco y enlucido con cal hidráulica natural (NHL) de retracción controlada 
para aplicaciones interiores y exteriores. La formulación, mejorada con puzolana natural y aditivos orgánicos, está 
especialmente diseñada para su uso con las mallas ARMO-mesh® de S&P y es perfecta para su aplicación mediante 
proyección o manual.

VENTAJAS DEL PRODUCTO
•	 Apto para interiores y exteriores
•	 Compatible con edificios históricos y mampostería/

obras de ladrillo
•	 Fácil aplicación
•	 Alta transpirabilidad, alta plasticidad y excelente 

adherencia
•	 Alta tixotropía
•	 Posibilidad de aplicación manual o a máquina

DATOS DEL PRODUCTO 
Descripción genérica

S&P ARMO-mur®

Tamaño 

Sacos de 25 kg

40 sacos de 25 kg por palé

Almacenamiento

Almacenar en el envase original y en un lugar fresco, seco 
y cubierto, sin luz solar directa.

Caducidad 

Utilizar en los 12 meses siguientes a la fabricación

Marcado CE 

S&P ARMO-mur® cumple la norma EN 998-1:2016
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Preparación del soporte
El soporte debe prepararse mediante chorro de arena o por medios hidromecánicos para conseguir una rugosidad 
suficiente. El soporte debe estar limpio, cohesivo, libre de polvo y contaminantes como aceite o grasa. La superficie 
debe humedecerse al menos 24 horas antes de la aplicación del mortero, para que los poros se saturen. El agua 
restante debe eliminarse con una esponja, aspiradora o aire comprimido.
Mezcla
Verter 4,5 - 4,75 litros de agua en un cubo limpio, en función de la consistencia deseada. Añadir lentamente el 
contenido del saco de 25 kg, mezclando a velocidad constante con un mezclador mecánico, hasta obtener una 
mezcla homogénea y sin grumos. Dejar reposar la mezcla durante 5 minutos antes de la aplicación. No añadir más 
agua si la mezcla empieza a perder consistencia.
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Propiedades Método de ensayo Unidad Valor

Densidad del mortero fresco EN 1015-6 kg/dm³ 1,85

Tamaño máximo del árido EN 1015-1 mm 2

Dosificación de agua - % 18

Temperatura de aplicación - °C de +5 a +30

Vida útil (a 20 °C) EN 1015-9 Minutos 50

Resistencia a la compresión EN 1015-11 N/mm² > 2,5

Resistencia a la flexión EN 1015-11 N/mm² > 0,75

Adherencia EN 1015-12 N/mm² > 0,25

Absorción capilar de agua EN 1015-18 Clase Wc1

Espesor mínimo de la capa - mm 10

Espesor máximo de la capa - mm 20

Espesor máximo de aplicación (2-3 capas) - mm 40

Clasificación EN 998-1 GP CSII Wc1

Permeabilidad al vapor de agua EN 1015-19 μ ≤ 15

Conductividad térmica EN 1745 W/m*K 0,89

Reacción al fuego EN 13501 Euroclass A1
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La temperatura ambiente y del soporte debe estar comprendida entre + 5 °C y + 30 °C, procurando mantener estas 
condiciones durante las 24 horas siguientes a la aplicación. Si se utiliza un puente de unión epoxi, éste debe estar 
fresco (pegajoso) al tacto en el momento de la aplicación del mortero. En caso contrario, deberá aplicarse una nueva 
capa de puente de unión antes de aplicar el mortero.
S&P ARMO-mur® puede aplicarse con una máquina de proyección de mortero húmedo o manualmente con una llana. 
El espesor del material aplicado debe ser uniforme. Si es necesario, se puede aplicar una capa inicial para nivelar la 
superficie.
La malla S&P ARMO-mesh® se aplica sobre la primera capa fresca o capa de nivelación.
Una segunda capa de S&P ARMO-mur® se aplica encima de la capa anterior, tan pronto como empiece a fraguar y 
se haya establecido la adherencia al soporte.
S&P ARMO-mur® no requiere cuidados especiales durante el curado si se aplica sobre un soporte denso.
Si el soporte es poroso, se recomienda proteger S&P ARMO-mur® con un plástico o geotextil humedecido para evitar 
una evaporación excesiva durante el curado. Esta medida también es muy recomendable en situaciones de calor, 
condiciones muy secas, vientos fuertes, etc. Cuando el producto está fraguado pero no totalmente endurecido, se 
puede aplicar el acabado final utilizando las herramientas adecuadas para la textura superficial deseada.
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S&P ARMO-mur®
Mortero de cal hidraúlica natural para revocos y enlucidos

Siga la normativa general aplicable en materia de seguridad en el trabajo y observe la información sobre riesgos y las 
notas de seguridad de las fichas de datos de seguridad de los materiales. Las fichas de datos de seguridad están 
disponibles gratuitamente en S&P.
La gama de productos de S&P es para uso industrial. Deben ser instalados por personal especializado y profesionales 
competentes con la formación adecuada. Deben seguirse las instrucciones de instalación que pueden encontrarse en 
los manuales de aplicación de S&P y en varios documentos de «Directrices» / notas técnicas existentes.
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Las herramientas y el equipo de aplicación deben limpiarse con agua inmediatamente después de su uso. Si el 
producto se endurece, sólo puede eliminarse por medios mecánicos.
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Póngase en contacto con nosotros si necesita información sobre las pruebas realizadas. Los informes de las 
pruebas pueden estar disponibles.

La información contenida en esta Ficha Técnica (“FT”) y, en particular, las recomendaciones relacionadas con la aplicación y el uso final de nuestra gama de productos, sistemas y 
soluciones se proporcionan de buena fe para garantizar el uso normal previsto o idoneidad normal de uso y corresponden a lo mejor de nuestro conocimiento y experiencia cuando 
nuestra gama de productos, sistemas y soluciones se almacenan, manipulan y aplican adecuadamente en condiciones normales. Tenga en cuenta que la información en su país 
puede variar.
En la medida en que no tenemos control sobre el diseño de la instalación, la mano de obra, los materiales accesorios y/o las condiciones de aplicación, no garantizamos las 
prestaciones o los resultados de ninguna instalación o uso de nuestra gama de productos, sistemas y soluciones. Cualquier persona que pretenda utilizar nuestra gama de 
productos, sistemas y soluciones debe asegurarse previamente de que es adecuada para la aplicación prevista.
Esta exención de responsabilidad de garantía incluye todas las garantías implícitas, legales o de otro tipo, incluida la garantía de comerciabilidad e idoneidad para un fin 
determinado. El comprador y/o usuario deberá realizar sus propias pruebas para determinar la idoneidad y adecuación de nuestra gama de productos, sistemas y soluciones para el 
fin concreto deseado en cualquier situación dada.
Todos los pedidos se aceptan con sujeción a nuestras condiciones de venta y entrega vigentes. Los usuarios deben consultar siempre la edición más reciente de la ficha técnica 
local del producto, cuyas copias correspondientes se suministrarán previa solicitud o están disponibles en nuestro sitio web www.sp-reinforcement.es.
CUALQUIER ALTERACIÓN DE LA REDACCIÓN O DE LOS REQUISITOS CONTENIDOS O DERIVADOS DE ESTA FT EXCLUYE LA RESPONSABILIDAD DE S&P REINFORCEMENT 
SPAIN S.L..

S&P Reinforcement Spain S.L.
C/ Carlos Jiménez Díaz, 17
Pol. Ind. La Garena
ES-28806 Alcalá de Henares (Madrid)
Telephone: +34 91 802 31 14 /16 /18
E-Mail : info@sp-reinforcement.es
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El consumo depende del tipo de aplicación, del estado del soporte, y del equipo de proyección. Como referencia 
para el cálculo del consumo, 16 kg/m² por centímetro de espesor.


