
www.sp-reinforcement.es 

S&P Glasphalt® GV
Refuerzo asfáltico impregnado de betún

CAMPOS DE APLICACIÓN
•	 De aplicación universal para el refuerzo de nuevas 

capas de asfalto bajo cargas normales
•	 Reducción de los niveles de tensión y deformación 

inducidos por la carga
•	 Retraso significativo de los daños inducidos por la 

carga y de las fisuras por reflexión
•	 Aumento de la resistencia a la fatiga y a la 

deformación
•	 Aumento de la durabilidad y vida útil del pavimento
•	 Ahorro en mantenimiento, recursos y emisiones
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DESCRIPCIÓN
S&P Glasphalt® GV es un revestimiento de asfalto con función de refuerzo (R) según la norma EN 15381. Se compone de 
fibras de vidrio impregnadas de betún y de alta resistencia a la tracción, tejidas en una malla adaptable. La cara superior 
de la malla está recubierta de árido y la cara inferior está provista de un geotextil muy ligero de polipropileno.

VENTAJAS DEL PRODUCTO
•	 Alta eficiencia y fiabilidad del proceso durante la 

instalación y el recubrimiento
•	 Excelente adherencia de las capas gracias a la 

impregnación de betún y a la estructura de malla 
adaptable

•	 La impregnación de betún protege las fibras durante 
el extendido y la compactación

•	 Activación eficaz de las fibras y anclaje de las 
fuerzas mediante unión compuesta

DATOS DEL PRODUCTO 
Denominación

S&P Glasphalt® GV
Composición 

Malla de fibra negra impregnada de betún, 20 g/m² de PP no 
tejido

Longitudinal: Fibra de vidrio; Transversal: Fibra de vidrio
Abertura de la malla

15 mm x 15 mm
Índice de impregnación del betún

≥ 250 g/m²
Forma de suministro

Anchura de los rollos: 0,97 m / 1,50 m / 1,95 m

Longitud del rollo: 50 m
Almacenamiento

Almacenar en el embalaje original y en un lugar fresco, seco y 
cubierto, sin luz solar directa.
Caducidad

Utilizar en los 24 meses siguientes a la fabricación
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Visión general
Deben consultarse las instrucciones detalladas de instalación. Póngase en contacto con S&P para obtener una copia.
Póngase en contacto con su representante de S&P para que le ayude a planificar la instalación y la construcción.
Requisitos de la superficie
S&P Glasphalt® GV puede instalarse sobre superficies nuevas, fresadas o existentes.
Las superficies para la instalación deben cumplir la normativa local vigente para la superestructura con asfalto y 
deben prepararse de tal forma que se puedan cumplir los requisitos previos para una instalación profesional con el 
objetivo de conseguir una buena adherencia de la capa.
La superficie de instalación debe ser uniforme y sin roturas o escalones ≥ 1 cm.
Las grietas abiertas con un ancho de abertura ≥ 3 mm deben limpiarse y sellarse con un compuesto bituminoso 
adecuado.
Emulsión bituminosa
S&P Glasphalt® GV se instala en la emulsión bituminosa fresca (sin romper), favoreciendo la adherencia de la malla.
S&P recomienda limpiar las superficies existentes y fresadas mediante lavado a alta presión y aspirado antes de 
aplicar la emulsión bituminosa.
Deben cumplirse todos los requisitos de calidad generalmente válidos para la aplicación de emulsiones bituminosas. 
Para la aplicación debe utilizarse un pulverizador de rampa. Debe evitarse la aplicación manual de la emulsión 
bituminosa.
Recomendación de S&P:
El compuesto adhesivo a utilizar debe ser una emulsión bituminosa "termoadherente" modificada con polímeros 
(C60BP3 TA), cuyas propiedades deben cumplir la norma EN13808:2016.
Dosis de aplicación recomendada:
- Entre 300-400 g/m² - Base sobre pavimento no fresado 
- Entre 400-500 g/m² - Base sobre pavimento fresado
Consulte la normativa nacional - El refuerzo asfáltico de S&P no requiere cantidades adicionales de emulsión 
bituminosa. Para obtener asesoramiento, póngase en contacto con su delegación local de S&P.
Instalación del producto
La superficie de instalación debe estar limpia, seca y libre de cualquier contaminante que pueda dificultar la 
adherencia de la malla asfáltica de refuerzo. El soporte y la temperatura ambiente deben ser de al menos 3 °C.
La instalación de la malla debe ser realizada por profesionales capacitados que utilicen máquinas de instalación S&P 
especialmente desarrolladas para este fin.
Durante la instalación de la malla, cuando es desenrollada, pasa a través de los rodillos de compactación que la 
presionan sobre la emulsión fresca.
La malla debe instalarse solapada en las juntas. Anchura de solape en sentido longitudinal y transversal ≥ 10 cm. 
Debe mantenerse una distancia de ≥ 5 cm de los bordes del pavimento.
Para garantizar una longitud de anclaje suficiente, la malla debe sobresalir unos 50 cm sobre la zona dañada.
La malla asfáltica S&P puede recubrirse con asfalto inmediatamente después de que la emulsión de betún haya roto. 
El recubrimiento de asfalto debe realizarse en un plazo máximo de 24 horas.
S&P Glasphalt® GV debe recubrirse con al menos 4 cm de asfalto.
Deben seguirse todas las normativas técnicas vigentes para el extendido y la compactación del asfalto.
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S&P Glasphalt® GV Longitudinal Transversal

Propiedades mecánicas Unidades Fibra de vidrio Fibra de vidrio

Módulo de elasticidad N/mm2 ≥ 73 000 ≥ 73 000

Elongacion1 % 3 (±0,3) 3 (±0,3)

Resistencia a la tracción1 kN/m 120 120

Sección transversal de la fibra mm²/m 46 (51 cordones fibra) 47 (52 cordones fibra)

Marcado CE De acuerdo a la EN 15381:2008

S&P Glasphalt® GV
Refuerzo asfáltico impregnado de betún

1ASTM D6637-01 adaptado a los requisitos del producto. Póngase en contacto con S&P para obtener más información.
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La eficacia y sostenibilidad de los refuerzos asfálticos de S&P han quedado demostradas en numerosos estudios y 
proyectos de investigación. Póngase en contacto con S&P para obtener más información.

S&P Glasphalt® GV
Refuerzo asfáltico impregnado de betún

S&P Reinforcement Spain S.L.
C/ Carlos Jiménez Díaz, 17
Pol. Ind. La Garena
ES-28806 Alcalá de Henares (Madrid)
Telephone: +34 91 802 31 14 /16 /18
E-Mail : info@sp-reinforcement.es
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Siga la normativa general aplicable en materia de seguridad laboral y observe la información sobre peligros y las 
notas de seguridad de las fichas de datos de seguridad de los materiales. Las hojas de datos de seguridad están 
disponibles gratuitamente en S&P.
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Datos de seguridad

La información contenida en esta Ficha Técnica (“FT”) y, en particular, las recomendaciones relacionadas con la aplicación y el uso final de nuestra gama de productos, sistemas y 
soluciones se proporcionan de buena fe para garantizar el uso normal previsto o idoneidad normal de uso y corresponden a lo mejor de nuestro conocimiento y experiencia cuando 
nuestra gama de productos, sistemas y soluciones se almacenan, manipulan y aplican adecuadamente en condiciones normales. Tenga en cuenta que la información en su país 
puede variar.
En la medida en que no tenemos control sobre el diseño de la instalación, la mano de obra, los materiales accesorios y/o las condiciones de aplicación, no garantizamos las 
prestaciones o los resultados de ninguna instalación o uso de nuestra gama de productos, sistemas y soluciones. Cualquier persona que pretenda utilizar nuestra gama de 
productos, sistemas y soluciones debe asegurarse previamente de que es adecuada para la aplicación prevista.
Esta exención de responsabilidad de garantía incluye todas las garantías implícitas, legales o de otro tipo, incluida la garantía de comerciabilidad e idoneidad para un fin 
determinado. El comprador y/o usuario deberá realizar sus propias pruebas para determinar la idoneidad y adecuación de nuestra gama de productos, sistemas y soluciones para el 
fin concreto deseado en cualquier situación dada.
Todos los pedidos se aceptan con sujeción a nuestras condiciones de venta y entrega vigentes. Los usuarios deben consultar siempre la edición más reciente de la ficha técnica 
local del producto, cuyas copias correspondientes se suministrarán previa solicitud o están disponibles en nuestro sitio web www.sp-reinforcement.es.
CUALQUIER ALTERACIÓN DE LA REDACCIÓN O DE LOS REQUISITOS CONTENIDOS O DERIVADOS DE ESTA FT EXCLUYE LA RESPONSABILIDAD DE S&P REINFORCEMENT 
SPAIN S.L..


